
ШПАТЕЛИ HOMA

Компания «HOMA» предлагает линейку профессиональных зубчатых шпателей для нанесения клеев при устройстве  

напольных покрытий: паркета, фанеры, ковролина, линолеума, пробки, ДСП, резины. Зубчатый шпатель, в отличие от 

обычного, позволяет максимально равномерно распределять клеевой состав, добиться хорошего сцепления с 

поверхностью благодаря оптимальному количеству клея на ней; сократить расход клея для работы. 

Выбор профиля шпателя зависит от макрорельефа основания, приклеиваемого покрытия и используемого клея.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

шпатель А 2

Предназначен для нанесения клеевых материалов на основание при укладке ПВХ покрытий. 

Обеспечивает равномерное и экономичное нанесение клея..

Расход клея  320-350 гр/м2

шпатель В 1

Предназначен для нанесения клеевых материалов на основание при укладке ПВХ покрытий и 

ковролина. Обеспечивает равномерное и экономичное нанесение клея.

Расход клея 420-450 гр/м2



шпатель В 3

Предназначен для нанесения клея при приклеивании паркета, ламината, фанеры, резиновых 

покрытий на ровные (максимальная неровность до 2мм на длине 2м) и гладкие 

снования:(выровненная "нивелиром" стяжка, шлифованный черновой пол из фанеры и  ДСП ). 

Обеспечивает равномерное и экономичное нанесение клея.

Расход клея 1000-1300 гр/м2

шпатель В 11

Предназначен для нанесения клеевых материалов на основание при укладке паркета. Позволяет 

наклеивать массивный паркет большого формата и паркетную доску экзотических пород на 

основания с неровностью до 4мм на длине 2м. Обеспечивает равномерное и экономичное нанесение 

клея.

Расход клея 1000-1300 гр/м2


